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Томская Электронная Компания имеет 12-летний опыт работы по разработке и 

изготовлению приборов учета, контроля и управления, в том числе газосигнализаторы, системы 
измерения количества и качества нефти, нефтепродуктов и природного газа, счетчики-дозаторы 
жидкостей. 

Нашими заказчиками являются НК «ЮКОС», НК «Лукойл», ОАО «Сибнефть», ОАО 
«Славнефть», ОАО «ТрансГаз», АК «Транснефть», АК «Сибур», нефтехимические предприятия, в 
т.ч. Томский НХЗ, Первоуральский Динасовый Завод, Аксукский Завод Ферросплавов,  
Челябинский Металлургический Комбинат, Нижнетагильский металлургический комбинат и 
другие промышленные предприятия России. 

Большая доля наших разработок была сделана и внедрялась в период с 2000 года по 
сегодняшний день. Например, газосигнализатор ГСМ-03, Измерительно-Вычислительный 
Комплекс МикроТЭК, Блок С40 (HART-модем), МикроТЭК-08, что говорит о новых решениях в 
изделиях и об их большом потенциале. 
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Много изделий Томская Электронная Компания разрабатывает по НИиОКР, в которых мы 

учитываем все пожелания Заказчика и требования НТД, берем на себя вопросы по сертификации 
изделий, включая на безопасность и внесений средств измерения в реестр, получение разрешений 
на применение на опасных производственных объектах России. Причем стоимость НИиОКР для 
Заказчика включает в себя только затраты на сертификацию. На сегодняшний день это порядка 
100-200 тысяч рублей. 
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Обращаем особое внимание на то, что Томская Электронная Компания и сейчас готова 

провести НИиОКР. Срок разработки изделия, включая изготовление опытного образца, 3-4 
месяца. Для начала работ требуется  от Заказчика заявка и выделенное ответственное лицо для 
решения каких-либо оперативных вопросов, далее наши специалисты подготовят исходные 
данные или техническое задание, которые будут согласованы с Заказчиком. 

По аналогичной схеме Томской Электронной Компанией в 2002 году по НИОКР НК 
ЮКОС был разработан комплекс измерительно-вычислительный «МикроТЭК». 

 

 
Приборы контроля, учета и управления 

 
После переработки и анализа нормативной документации по данной тематике были 

разработаны процедуры учета и режимы работы ИВК МикроТЭК. С самого начала разработки, 
комплекс был ориентирован на проведение оперативного учета, в части стоимости и 
масштабируемости системы, но по точности измерений и методике учета в разработку были 
заложены решения, позволяющие его использовать в коммерческих системах учета. 

«МикроТЭК» является модульно компонуемым комплексом, стоимость которого линейно 
возрастает с увеличением количества измерительных каналов. 

Основным отличием МикроТЭК от других контроллеров, является: 
- масштабируемость; 
- высокая точность измерительных каналов; 
- отсутствие дополнительной погрешности; 
- нет необходимости использования вторичной аппаратуры полевых датчиков; 
ИВК МикроТЭК представляет собой систему измерительных каналов, количество которых 

зависит от объекта и может наращиваться без останова процесса учета, а также вычислительного 
ядра и средства отображения и задания параметров, при помощи которого задаются режимы 
работы системы измерения количества и качества нефти. 
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. 
Структурная схема комплекса (ОАО Самаранефтегаз) 

 
 
С точки зрения безопасности ИВК «МикроТЭК» имеет искробезопасные цепи с видом 

взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь ia». 
 
МикроТЭК позволяет решить практически все задачи оперативного и коммерческого учета 

нефти: 
- измерение, автоматическое вычисление объема и массы нефти с коммерческой точностью 

в широком диапазоне температур; 
- выдачу учетных параметров в систему телеметрии; 
- режим контроля МХ ТПР по контрольному; 
- режим поверки ТПР по ТПУ; 
- управление автоматическим пробоотборником. 
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. 
Структурная схема учета нефти ОАО Томскнефть ВНК Советское н.м.р. 

 
 
Помимо описанных задач, этом году у МикроТЭК появится новая функция (по запросу 

Юганскнефтегаз), обслуживание интеллектуальных датчиков HART, для этого специально был 
разработан Блок С40 (HART-модем), который первоначально войдет в состав МикроТЭК  и имеет 
такой же конструктив, как измерительные модули, входящие в состав комплекса.  
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   Блоки С7, С9 

 
 
Применение специальных программных средств в ИВК МикроТЭК позволяет уменьшить 

погрешность измерения расхода, а именно: 
- автоматическая коррекция расхода по текущим значениям температуры, давления, 

влажности, плотности, вязкости; 
- автоматическая коррекция коэффициента преобразования ТПР от частоты; 
- измерение времени наработки расходомеров; 
- автоматическая коррекция коэффициентов сжимаемости и расширения нефти по 

измеренным температуре и плотности нефти; 
- периодический контроль МХ ТПР; 
- контроль диапазона измерения расхода; 
- автоматическое регулирование по расходу и давлению; 
 
При учете природного газа МикроТЭК обеспечивает измерение и вычисление объема в 

стандартных условиях и массы природного газа методом переменного перепада давления с 
вычислением коэффициента сжимаемости по аттестованным методам NX 19, GERG 91, AGA8-
92DC и ВНИЦ СМВ. 
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Структурная схема учета нефти и газа ОАО Сибнефть-ННГ 

 
Существует 8 основных модификаций ИВК «МикроТЭК»: 
1) система, обеспечивающая учет нефти до 8-ми измерительных линий; 
2) система, обеспечивающая учет нефти, газа и воды в сумме до 8-ми измерительных 

линий; 
3) система, обеспечивающая хоз. учет материальных потоков; 

 
Структурная схема АСУ МП производства ПСиГП ТНХ 
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Структурная схема АСУ МП производства ПэВД ТНХ 

 
 
4) система, обеспечивающая хозяйственный учет электроэнергии и воды; 

 

                    
МикроТЭК – 04 
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5) система, обеспечивающая учет нефти по резервуарам, до 5 РВС; 
 

 
Структурная схема учета в резервуарном парке 

 
6) система, обеспечивающая отпуск и дозирование нефти и других продуктов в 

автомобильный, железнодорожный и водный транспорт; 

 
Структурная схема дозирования в автомобильный транспорт 
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7) комплекс, обеспечивающий учет нефти до 2-х линий; 
8) комплекс, обеспечивающий учет природного газа до 2-х линий; 
 

 
 ИВК  МикроТЭК-07,08 

 
ИВК «МикроТЭК» имеет встроенную панель управления и задания параметров. 

Дополнительно комплекс может оснащаться терминальным комплексом с выполнением функций 
АРМ оператора. Также прорабатывается решение с более усовершенствованной панелью 
управления и задания параметров, встроенной в шкаф, появится графический дисплей, возможно 
будет отображение оперативных трендов. 
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 Визуализация ЦППН Пионерное н.м.р. Томскнефть ВНК, (Технологическая схема) 
 
 
 

 
 Визуализация ЦППН Пионерное н.м.р. Томскнефть ВНК, (ТПУ) 

 
ИВК «МикроТЭК» имеет несколько конструктивных исполнений: 
- модульно встраиваемый в щиты потребителя; 
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- шкафное настенное; 
- шкафное напольное. 
 
Таким образом: 
- вышеперечисленные возможности ИВК «МикроТЭК» позволяют гибко использовать 

данный комплекс при решении задач по учету нефти и газа с требуемой точностью, согласно 
нормативным документам, обеспечивая полную и достоверную передачу информации по учету на 
все уровни по добыче нефти и газа, что важно при подведении баланса; 

- ИВК «МикроТЭК» является метрологически обеспеченной системой, с методикой 
поверки, использующей стандартные эталоны и аттестованной методикой выполнения измерений. 

 
В данный момент НПП Томская Электронная Компания ведет НИиОКР по теме поточный 

вибрационный плотномер нефти РоТЭК, проведены первые конструкторские испытания 
макетного образца и достигнута относительная погрешность измерения плотности 0,5 %, что в 
принципе достаточна для применения его на объектах оперативного учета. Стоимость его не 
превышает 70 % от всемирно известного Solartron. 

 
Дополнительно для обеспечения газобезопасности на взрывопожароопасных объектах 

может применяться система контроля загазованности, построенной на базе газосигнализатора 
ГСМ-03. 

ГСМ-03 также является модульной системой, один газосигнализатор обеспечивает до 20 
точек контроля. 

Газосигнализатор имеет сертификат утверждения типа средства измерения, разрешение на 
применение Госгортехнадзора России, сертификат соответствия ГОСТ Р. 

При наличии на объекте системы вентиляции и оповещения, ГСМ-03 может управлять ими 
посредством своими двумя независимыми дискретными выходами, порог срабатывания которых 
задается программно. 

В ГСМ-03 применен тот же датчик, что и в известном СТМ-10. Данный факт позволяет с 
наименьшими затратами внедрять на опасные производственные объекты ГСМ-03. 

Важной особенностью ГСМ-03 является увеличенный срок службы в сравнении с СТМ-10 в 
1,5–2 раза (за счет ПМО, которое позволяет по команде оператора вводить коррекцию нуля 
шкалы измерения) и передача на ЭВМ ВУ текущих значений загазованности, что создает новые 
возможности при создании систем контроля загазованности объектов нефтедобычи, выдача 
предаварийных событий, наблюдение за поведением загазованности оператором и своевременное 
прогнозирование, и как следствие принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций. 

В настоящее время НПП ТЭК ведет работы по разработке нового датчика загазованности с 
увеличенным сроком службы. 
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   Газосигнализатор модульный ГСМ-03 

 
Деятельность Томской Электронной компании не заканчивается разработкой и 

изготовлением приборов измерения, также мы занимаемся производством электроприводов.  
Так «Томская электронная компания» выпускает взрывозащищенные электроприводы для 

запорной и запорно-регулирующей арматуры: серия «РэмТЭК». 
 

 
 Электроприводы  
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 РэмТЭК-01 

 
 

 
 РэмТЭК-02 
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 РэмТЭК-03 

 

 
 РэмТЭК-04 

 
Данная продукция успешно эксплуатируется на предприятиях АК «Траснефть» и может 

“закрыть” весь комплекс электроприводов и электроавтоматики объектов нефтегазодобычи и 
нефтепродуктопроводов. 
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Все устройства и системы, выпускаемые компанией, имеют сертификаты Госстандарта РФ 
и разрешение на применение Госгортехнадзора РФ. 

Следует отметить, что все приборы контроля, измерения, учета и управления, включая 
электроприводы и блоки управления задвижками, эффективно комплексируются в единую АСУ 
ТП или системы телемеханики, и на их основе созданы и внедрены ряд систем начиная от АСУ 
ТП коммерческих и оперативных узлов учета нефти до АСУ ТП различных площадочных 
объектов нефтеподготовки (УПН, УПСВ, ДНС, ЦТП и т.д.). 

 

 
 Структурная схема узла учета нефти УПСВ-9 

 
Помимо изделий для нефтегазового комплекса Томская Электронная Компания поставляет 

технологические линии дозирования и хозяйственного учета материальных потоков для 
металлургических предприятий. 

 Управление производством предприятий в условиях динамичного рынка материальных и 
сырьевых ресурсов, устойчивая тенденция увеличения цен требуют от производителей различных 
отраслей промышленности уделения все большего внимания на внедрение систем учета сырьевых 
и материальных потоков - систем, которые обеспечивают управленцев предприятий всех уровней 
как можно более оперативной информацией о сырьевых затратах и запасах, и на основе этой 
информации позволяющих принимать эффективные решения по управлению затратным 
механизмом в части формирования себестоимости и планирования производственной 
деятельности, т.е. позволяющих чутко реагировать на изменение рыночных условий и оперативно 
использовать внутренний производственный резерв по минимизации себестоимости. 

Наша компания имеет большой опыт реализации таких систем для предприятий 
горнодобывающей и металлургической промышленности на базе комплексного использования 
технологического оборудования весодозирования и весоизмерения. Среди наших заказчиков 
такие крупные заводы, как: Аксуский завод ферросплавов, Актюбинский завод ферросплавов, 
Братский алюминиевый завод, Красноярский алюминиевый завод, Первоуральский динасовый 
завод, Томский нефтехимический комбинат, Челябинский электрометаллургический комбинат, 
Нижнетагильский металлургический комбинат, Южно-Уральский Никелевый комбинат и др. 
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Первый уровень устройства весового учета и контроля: 
- Весы динамического и статического взвешивания (конвейерные, платформенные, 

автомобильные, железнодорожные, бункерные, крановые); 
- Дозаторы объемные и весовые непрерывного и дискретного действия (конвейерные, 

бункерные, дозаторы жидкостей и газов для систем налива из емкостей); 
- Системы управления и контроля: Контроллер взвешивания КВ – 03 предназначен для 

работы со всеми типами весового и дозирующего оборудования, системы управления СД – 01, 02, 
03 для решения задач непрерывного и дискретного дозирования, автоматизированные рабочие 
места весовщиков. 

 

 
 Основные приборы весодозирования и весоизмерения 

 
Второй уровень автоматического контроля и учета. 
Приборы контроля, управления и регистрации: контроллеры Фирмы Emmerson Process, 

Фирмы GE Fanuc, Фирмы Jumo, Фирмы Simens, Фирмы Schneider Electric (на выбор заказчика). 
 
Третий уровень управления технологическим процессом: 
SCADA – системы: ПП ПО на базе InTouch (Wounderware), ПП ПО на базе Delta V; 
 
Четвертый уровень управления производством. 
ПО на базе Plsystem (фирма OSI soft) 
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 Автоматизация весоизмерения и весодозирования в АСУ ТП 

 
На базе этих четырех уровней мы предлагаем «под ключ» решения комплектных 

технологических линий дозирования, тракты подачи сыпучих материалов, различные 
транспортные системы и т.д. 

 
Решение проблемы комплексного учета необходимо приводить к созданию и внедрению 

интегрированной информационной системы управления производством – т.е. системы класса с 
уже установившимся обозначением MES. Внедрение уже такой системы позволяет обеспечить 
доступ к результатам функциональной системы учета максимальному числу управленцев. 

Результаты учетных операций оперативно осуществляется в самые различные, но удобные 
для клиентных пользователей отчетные форматы, содержащие необходимую именно этому 
пользованию информации. 

При этом результаты учета интегрируются с информацией о всех других производственной 
деятельности и позволяют формировать интегрированные производственные показатели. Такие 
как удельное потребление самых разнообразных используемых ресурсов, распределение 
реального потребления по отчетным периодам и их расхождения с плановыми, отклонения от 
норм потребления и их взаимосвязь с фактическими технологическими режимами и многие 
другие. 

Все разработки и проекты нашего предприятия в настоящее время ориентированны по 
максимуму на позиционирование их функционирования именно в структурах таких систем. 
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