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Уважаемые коллеги!

Научно-производственное предприятие «Том-
ская электронная компания» — современная ин-
жиниринговая компания, предлагающая иннова-
ционные решения и продукцию для предприятий 
нефтегазовой, нефтехимической и металлургиче-
ской отраслей.

Современная производственная база и высокая 
квалификация сотрудников предприятия обе-
спечивают решение сложных технологических 
задач на уровне международных стандартов. 
Система менеджмента качества компании серти-
фицирована по международному стандарту ISO 
9001:2008. НПП «ТЭК» является членом Союза 
производителей нефтегазового оборудования, 
членом Научно-промышленной Ассоциации Ар-
матуростроителей. Широкий спектр нашей про-
дукции позволяет постоянно расширять  рынки 
сбыта и находить новых Заказчиков.

В данном каталоге представлено одно из направ-
лений нашей деятельности — средства измерения 
производства ООО НПП «ТЭК». Надеемся, что инфор-
мация, содержащаяся в настоящем каталоге, будет 
для Вас интересной, полезной и будет способствовать 
долгосрочному сотрудничеству с нашей компанией. 

Шестаков Андрей Николаевич
Генеральный директор ООО НПП «ТЭК»

Наша компания:

•	осуществляет производство и комплектную по-
ставку электротехнического оборудования, блоков 
управления электроприводами в «щитовом» 
исполнении и электроприводов серии «РэмТЭК» в 
«полевом» взрывозащищенном исполнении для 
всей гаммы трубопроводной арматуры;

•	предлагает проектирование, строительство, 
поставку оборудования, внедрение технологиче-
ских систем и роботизированных комплексов для 
вновь создаваемых и реконструируемых объектов;

•	реализует комплексные решения по автоматиза-
ции производств и технологических процессов с 
выполнением проектных работ, поставкой обору-
дования и вводом объекта в эксплуатацию «под 
ключ»;

•	выполняет разработку, производство и внедрение 
технологических систем измерения, контроля, 
регулирования и управления на основе измери-
тельно-вычислительных комплексов «МикроТЭК», 
газосигнализаторов серии «ГСМ» и других прибо-
ров производства НПП «ТЭК»;

•	производит и внедряет системы весодозирования, 
весоизмерения;

•	проводит ОКР с последующим серийным произ-
водством изделий.



Назначение:

•	проведение операций учета сырой и товарной 
нефти (ГОСТ Р 8.595, ГОСТ Р 8.615, МИ 2693, 
Рекомендации, утвержденные приказом №69. 
Министерство промышленной энергетики Рос- 
сии от 31.03.2005г.);

•	проведение коммерческого и технологиче-
ского учета природного газа (ГОСТ Р. 8.586.1-5, 
ГОСТ 30319.0-3, МИ 3082);

•	учет свободного нефтяного газа по МР 113-03, 
ГОСТ Р 8.615, РД 39-083-91, РД 39-0148306-422;

•	учет подтоварной воды;

•	хозяйственный учет жидких и газообразных 
материальных потоков, ШФЛУ.

Область применения:

•	системы измерения количества и качества сы- 
рой и товарной нефти, газа, воды для обеспе-
чения коммерческого и оперативного учета;

•	узлы учета материальных и продуктовых пото-
ков на нефтеперерабатывающих, нефтехими-
ческих и металлургических предприятиях;

•	стенды поверки преобразователей объемного 
и массового расхода;

•	узлы налива нефтепродуктов на железно-
дорожном, автомобильном и судоходном 
транспорте;

•	учет нефти и нефтепродуктов в резервуарных 
парках.

НПП «ТЭК» разрабатывает и производит 
приборы контроля, учета и управления, 
включающие измерительно-вычисли- 
тельные комплексы МикроТЭК, газоа-
нализаторы ИДК и газосигнализаторы 
ГСМ.

Ключевыми требованиями в нефтяной, 
газовой и химической отрасли являют-
ся скорость, точность и стабильность 
– именно для выполнения этих требо-
ваний НПП «ТЭК» постоянно создает и 
совершенствует выпускаемое обору-
дование, максимально востребованное 
рынком в настоящее время.

ИВК МикроТЭК является метрологиче-
ски обеспеченной системой с аттесто-
ванным программным обеспечением, 
с методикой поверки, использующей 
стандартные эталоны, и с аттестованной 
методикой выполнения измерений.

ИВК МикроТЭК представлен линейкой 
модификаций для оптимального при-
менения на различных объектах,  для 
соответствия  масштабам решаемой 
задачи  учета. Все модификации легко 
интегрируются  в существующие или 
проектируемые системы АСУ ТП. 
 

Измерительно-вычислительные
комплексы МикроТЭК
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Средства измерения и автоматизации   /  Каталог продукции

•	учет сырой и товарной нефти (ГОСТ Р 8.595, 
ГОСТ Р 8.615, МИ 2693);

 
•	учет свободного (попутного) нефтяного газа 

(ГОСТ Р 8.615, ГОСТ 8.586.1-5, МИ 2667, ПР 
50.2.019, ГСССД МР 113);

•	хозяйственный учет жидких и газообразных 
материальных потоков, азот, воздух, ШФЛУ;

•	учет пластовой воды (МВИ ФР.1.34.2010.06981);

•	учет природного газа (ГОСТ 8.586.1-5, 
ГОСТ 30319.0-3).

Измерительно-вычислительные комплексы 
МикроТЭК-01-МК и  МикроТЭК-09-ХХ-МК
Модификации ИВК МикроТЭК-01-МК и МикроТЭК-
09-ХХ-МК обладают максимальным функционалом, 
имеют унифицированное программное обеспечение, 
и идентичные  метрологические характеристики. 
Различаются модификации конструктивным исполне-
нием.

ИВК МикроТЭК-01-МК позволяет скомпоновать 
решение, как для небольших узлов учета, так и для 
крупных объектов. ИВК МикроТЭК-01-МК может быть 
выполнен в различных электротехнических шкафах - 
в небольших навесных или в стандартных напольных, 
в зависимости  от потребности  заказчика. Большой 
набор измерительных преобразователей и функцио-
нальных блоков позволяет набирать необходимое ко-
личество измерительных каналов и  организовывать 
проведение операций учета различных материальных 
потоков до 24 линий. Одновременно может быть 
сконфигурировано несколько узлов учета по разным 
продуктам, на одном комплексе.

МикроТЭК-09-ХХ-МК выполнен в 19” конструктиве 
по блочно-модульному принципу. По сравнению со 
старшей модификацией ИВК МикроТЭК-01-МК имеет 
меньшее максимальное количество измерительных 
каналов. Преимуществом является возможность зака-
за МикроТЭК-09 без установки в электротехнический 
шкаф для применения в собственных системах заказ-
чика. МикроТЭК-09 имеет полную заводскую готов-
ность и готов к работе сразу по включению питания.     

Учитываемые среды
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ТОМСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ КОМПАНИЯ 

•	прием и обработка сигналов в частотной, импуль-
сной и аналоговой форме в диапазонах, соответ-
ствующих диапазонам измерений первичных пре-
образователей объемного и массового расхода, 
плотности, влагосодержания, вязкости, температу-
ры, давления и перепада давления, уровня;

•	вычисление массового расхода (массы) нефти и 
нефтепродуктов, жидких и сжиженных углеводо-
родных сред, приведение к стандартным услови-
ям объема и плотности нефти, нефтепродуктов, 
жидких углеводородных сред;

•	вычисление объемного расхода/объема природ-
ного газа и СНГ, приведенного к стандартным 
условиям, вычисление физических свойств СНГ и 
природного газа;

•	проведение контроля метрологических характе-
ристик и поверки преобразователей объемного и 
массового расхода по эталонному преобразовате-
лю и по поверочной установке; 

•	управление автоматическими пробоотборниками, 
режимами поверочной установки;

•	регулирование расхода/давления продукта через 
измерительные линии и блок измерения параме-
тров качества посредством управления электро-
приводами на регулирующей арматуре;

•	формирование и хранение протоколов и отчетов 
(текущего, часового, сменного, суточного), печать 
при наличии АРМ-оператора;

•	хранение в памяти МикроТЭК значений учетных 
параметров при отключении электроэнергии;

•	передача учетной информации в систему теле-
механики по интерфейсам RS-485 ModBUS RTU, 
Ethernet Modbus TCP/IP;

•	работа с полевыми датчиками по цифровому ин-
терфейсу RS-485 Modbus RTU и HART-протоколу;

•	автоматический контроль, индикация и сигнали-
зация предельных значений измеряемых параме-
тров;

•	диагностика и индикация работоспособности ос-
новного и вспомогательного оборудования.

Функции

•	высокая плотность размещения измерительных 
каналов, реализация нескольких узлов учета в 
одном шкафу;

•	встроенные искробезопасные цепи, не вносящие 
дополнительной погрешности, позволяющие 
обеспечить требуемую метрологическую точность 
измерений;

•	работа с большим перечнем датчиков без приме-
нения вторичной аппаратуры, что оптимизирует 
габариты и стоимость системы обработки инфор-
мации;

•	работа с автоматическими пробоотборниками 
Проба-1М, Стандарт-А, Отбор-А-Рслив, ВИРА 
без использования дополнительных вторичных 
приборов;

•	усовершенствованная система резервирования;

•	автоматическая загрузка резервным контролле-
ром с основного всех отчетов, настроек и конфи-
гурации;

•	наличие удобных программных средств  для  кон-
фигурации системы в режиме онлайн или офлайн;

•	простой и понятный интерфейс пользователя;

•	защита от несанкционированного доступа за счет 
использования многоуровневой системы паролей;

•	развитый встроенный WEB-интерфейс, возмож-
ность реализации СОИ без АРМ-оператора с со-
хранением всей функциональности: отображение 
технологической схемы, формирование и печать 
протоколов и отчетов и т.д.;

•	возможность расширения системы за счет на-
ращивания блоков при реконструкции объекта. 
(МикроТЭК-01);

•	межповерочный интервал - 2 года.

Особенности
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Метрологические характеристики

Компоненты для МикроТЭК-01

Диапазон измерений силы постоянного тока, мА от 4 до 20

Диапазон измерений частоты следования импульсов, Гц от 10 до 10000

Диапазон измерений сопротивлений с термопреобразователей сопротивления 
с НСХ 50П, 100П, 500П, 50М, 100М по ГОСТ 6651-2009, Ом от 20 до 700

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений силы постоянного тока, мА ± 0,015

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений:

 - частоты, % ± 0,002

 - количества импульсов, % ± 0,025

 - количества импульсов за интервал времени, % ± 0,01

 - отношения количества импульсов за интервал времени, % ± 0,01

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений входного сигнала 
от термометра сопротивления и преобразования в значение температуры, ˚С ± 0,1

Пределы допускаемой относительной погрешности преобразования входных электрических 
сигналов в значения величин:

- объема сырой, товарной нефти и нефтепродуктов, % ± 0,025

- объема пластовой воды, природного газа, СНГ, азота, воздуха, ШФЛУ, % ± 0,05

- массы, % ± 0,05

- расхода, % ± 0,025

Пределы допускаемой относительной погрешности преобразования входных электрических 
сигналов в значения коэффициентов преобразования и поправочных коэффициентов ± 0,01

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений текущего времени за сутки, с ± 1,0

Наименование блока Выполняемые функции

Блок С7-03 Измерение частоты и количества импульсов, подсчет импульсов 
за интервал времени при проведении КМХ

Блок С9-03 Измерение токового сигнала 4..20 мА, искробезопасное питание датчиков 
при двухпроводном подключении

Блок С9-23 Измерение токового сигнала 4..20 мА, питание датчиков 
при двухпроводном подключении, без искрозащиты

Блок С9-04 Измерение сигналов ТСП,  искробезопасные цепи

Блок С45 Работа с массомерами MicroМotion по RS-485, расчет массы прошедшей 
за интервал времени при проведении КМХ

Блок БР-03 Управление электрозадвижками, регулирование расхода по линии

БСП Блок согласования с пробоотборником, формирует управляющие напряжения 
для пробоотборников «Отбор-А-Рслив», «Вира»

МСС-БЗП-12 Терминальный модуль для подключения дискретных сигналов к БЗП-12
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Обобщенная структура МикроТЭК-01
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Технические характеристики МикроТЭК-09

Компоненты для МикроТЭК-09

Интерфейсы связи RS-485 ModBus RTU, Ethernet ModBus TCP/IP

Дисплей, разрешение 6ʺ сенсорный дисплей, 640х480

Напряжение питания переменного тока, В от 110 до 250

Потребляемая мощность, Вт, не более 200

Температурный диапазон эксплуатации, °С от 0 до +50

Маркировка взрывозащиты [Ех ia] IIC

Габаритные размеры (ШхВхГ), мм 483х132х348

Вес, кг 12

Наименование блока Внешний вид Выполняемые функции

БСП Блок согласования с пробоотборником, формирует управляющие 
напряжения для пробоотборников «Отбор-А-Рслив», «Вира» 

БРС-М09 Блок гальванической развязки сигналов от электропривода

Количество измерительных входов МикроТЭК-09

Модификация Частотные Токовые Термосопротивление

МикроТЭК-09-01-МК 8 - -

МикроТЭК-09-02-МК 8 16 -

МикроТЭК-09-03-МК 8/8 Exia 16 10

МикроТЭК-09-04-МК 8/8 Exia 24 5

МикроТЭК-09-05-МК 8 24 10

МикроТЭК-09-06-МК 8/8 Exia 32 -

МикроТЭК-09-07-МК 8 32 5

МикроТЭК-09-08-МК 8 40 -
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ТОМСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ КОМПАНИЯ 

Оптический газоанализатор ИДК-10

Соответствует требованиям:
ГОСТ Р 52350.29.1, ГОСТ 30852.0, ГОСТ 30852.1,
ГОСТ 30852.10, ГОСТ Р МЭК 61508, ГОСТ Р МЭК 61511

Сертификат соответствия 
ТР ТС 012/2011 RU C-RU.AT15.B.00777

Декларация соответствия 
TP TC 020/2011 RU Д-RU.МЛ66.B.00754

Сертификат соответствия РОСС RU.AГ35.Н01258 (SIL2)

Свидетельство об утверждении типа 
средств измерений RU.C.31.541.A 65256 
Номер в госреестре 66741-17

Сертификаты

Газоанализатор ИДК-10 предназначен 
для непрерывного контроля довзры-
воопасных концентраций широкого 
спектра газов, основных видов угле-
водородов, паров  горючих жидко-
стей и других. Газоанализатор ИДК-10 
имеет два исполнения – с оптическим 
инфракрасным сенсором и термоката-
литическим сенсором.

Газоанализатор может  применяться 
на объектах нефтегазовой, химической 
промышленности, на предприятиях 
топливно-энергетического комплекса, 
НПЗ, ТЭЦ, котельных.

•	удобный интерфейс пользователя - оптиче-
ские кнопки не требующие магнитного стилуса, 
большой графический дисплей, понятная система 
меню настройки;

•	высокая функциональность: наличие аналогового 
выхода 4-20мА с HART интерфейсом, релейные 
выходы интерфейс RS-485;

•	взрывозащищенная оболочка с удобным боксом 
подключения;

•	широкий диапазон рабочих температур, высокая 
степень защиты от внешних воздействий;

•	высокая надежность (ГОСТ Р МЭК 61508,       
61511-1-2013 (SIL2));

•	длительный срок службы и гарантийного            
обслуживания;

•	самодиагностика, встроенное архивирование со-
бытий, архив измерений с возможностью беспро-
водного считывания;

•	возможность хранения калибровок по нескольким 
газам с последующим переключением контроли-
руемого типа газа пользователем по месту.

Особенности и преимущества
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Метрологические характеристики

Диапазон измерения:

- метана, этана, пропана, бутана, пентана, гексана, изобутана, 
   изопентана, этилена, пропилена, бензола, гептана (ИК сенсор) 0-100 % НКПР

- паров метанола, толуола, оксида этилена (ИК сенсор) 0-50 % НКПР 
(диапазон показаний 0-100 % НКПР)

- диоксида углерода (ИК сенсор) 0-2,5 % об.д.

- метана, этана, пропана, бутана, пентана, гексана, изобутана, 
   изопентана, этилена, бензола, оксида углерода, водорода, 
   аммиака, винилхлорида (ТК сенсор)

0-50 % НКПР 
(диапазон показаний 0-100 % НКПР)

Погрешность измерения:

- в диапазоне 0-50 % НКПР, абсолютная (ИК и ТК сенсор) ±5 % НКПР

- в диапазоне 50-100 % НКПР, относительная (ИК сенсор) 10 %

- диоксида углерода, не более 0,35 % об.д

Время отклика (по метану) Т50 < 10 с, Т90 < 30 с

Межповерочный интервал 1 год

Технические характеристики

Напряжение питание, В от 12 до 26

Средняя потребляемая мощность, Вт:
     - в нормальном режиме
     - в режиме подогрева оболочки   

4
7,5

Температура окружающего воздуха, °С от -60 до +50

Степень защиты по ГОСТ 14254 IP67

Маркировка взрывозащиты:
     - модификация с оптическим сенсором
     - модификация с термокаталитичским сенсором

1Exd[ib]IICТ4  Х
1ExdIICT4  Х

Дискретные выходы:
     - количество
     - тип контакта реле «Порог 1», «Порог 2»
     - тип контакта реле «Отказ»
     - коммутационные характеристики

3 шт. - «Порог 1», «Порог 2», «Отказ»
переключающий

нормально-замкнутый
1 А, 30 В пост. / 250 В переменного тока 

Аналоговый выход, мА 4-20

Цифровые интерфейсы RS-485, HART

Материал корпуса алюминий / нержавеющая сталь

Вес, кг:
     - в алюминиевом корпусе
     - в стальном  корпусе

2,5
7,5

Габаритные размеры (длина × ширина × высота), мм:
     - без кабельных вводов 
     - с кабельными вводами под бронированный кабель

149×188×109
207×188×109

Кабельные ввода 2 шт., присоединительная резьба  М20х1,5

Гарантия 3 года
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ТОМСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ КОМПАНИЯ 

Параметры безопасности

SIL (уровень полноты 
безопасности) 2

Тип устройства тип B (сложное 
устройство)

SFF (доля безопасных отказов) 97,7 %

PFD 1oo1D (средняя 
вероятность отказа при запросе)* 3,78•10-3

Частота отказов в соответствии 
с ГОСТ Р МЭК 61508-1-2012

λDU (лямбда необнаруженных 
опасных отказов) 3,9•10-7

λDD (лямбда обнаруженных 
опасных отказов) 15,06•10-6

λs (лямбда безопасных отказов) 2,37•10-6

ИДК-10 соответствует уровню полноты безопасности 
(SIL)2 согласно стандартов ГОСТ Р МЭК 61508, ГОСТ Р 
МЭК 61511. 

ИДК-10 относится к сложным устройствам типа «B» 
согласно ГОСТ Р МЭК 61508-2012. ИДК 10 работает в 
режиме с низкой частотой запросов согласно ГОСТ Р 
МЭК 61508-4-2011. 

Информационным выходом, обеспечивающим функ-
циональную безопасность, является токовый сигнал 
(4-20) мА.

Функцией безопасности является измерение кон-
центрации газа, расчет процента от порога НКПР  и 
выдача информации по каналу (4-20) мА на контрол-
лер безопасности.

*Интервал времени между контрольными проверка-
ми 4380 часов, среднее время ремонта 8 часов.

Габаритный чертеж
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Архивы

Карта заказа

Газоанализатор ИДК-10 имеет собственные архивы 
событий, измерений и изменения настроек. Дан-
ные из этих архивов можно посмотреть на дисплее 
прибора или скачать посредством WiFi интерфейса на 
мобильное устройство или смартфон под управлени-
ем ОС Андроид. 

Архив событий содержит информацию о дате и вре-
мени срабатывания дискретных выходов «Порог1», 
«Порог2», «Отказ» с сохранением установленного 
значения порога или расшифровкой кода отказа. Ар-
хив циклический, глубина архива событий  составляет 
по 100 записей на каждый тип события.

Примечание:
* - возможна настройка ИДК-10 на несколько контролируемых компонентов, 
с возможностью переключения пользователем показаний ИДК-10 между ними.

Архив измерений представляет собой запись тренда 
показаний газоанализатора не менее чем за 10 суток. 
Архив изменений настроек позволяет просмотреть  
когда  происходили изменения параметров,  когда 
проводилась последняя настройка сенсора по ПГС и 
сравнить как изменились его характеристики за это 
время.

Все это вместе позволяет проводить анализ работы 
газоанализатора и оценивать уровень загазованности 
места установки ИДК-10 даже в случаях автономного 
использования, без подключенной системы сбора 
информации верхнего уровня. 

Характеристики кабельного ввода

Тип кабельного ввода Диапазон диаметра кабеля, мм Рекомендуемый тип кабеля

Под бронированный кабель 5,5-14 
(под броней)

15-19 
(внешний диаметр)

МКЭКШВнг 2х2х1,5   
КВБбШвнг 5х1,5

Под  металлорукав 
(МРПИ-15, Герда-МГ-16) 5,5-14 КУИН 4х1,5 ВЭ,

МКЭШВнг 2х2х1,5
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ТОМСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ КОМПАНИЯ 

Перечень определяемых компонентов (код модификации)

Схемы подключений

Код 
газа Газ

Модификации

ИДК-10-Х1 ИДК-10-Х2

01 Метан ● ●

02 Этан ● ●

03 Пропан ● ●

04 Бутан ● ●

05 Пентан ● ●

06 Гексан ● ●

07 Изобутан ● ●

08 Изопентан ● ●

09 Этилен ● ●

10 Пропилен ● ◌
11 Бензол ● ●

Код 
газа Газ

Модификации

ИДК-10-Х1 ИДК-10-Х2

12 Гептан ● ◌
13 Метанол ● ◌
14 Толуол ● ◌

15 Оксид 
этилена ● ◌

16 Оксид 
углерода ◌ ●

17 Водород ◌ ●

18 Аммиак ◌ ●

19 Винилхлорид ◌ ●

20 Диоксид 
углерода ● ◌

Пример схемы подключения ИДК-10
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Средства измерения и автоматизации   /  Каталог продукции

Пример схемы подключения ИДК-10 в шину

Пример схемы подключения ИДК-10 одним кабелем 
(только при коммутации дискретными выходами напряжения постоянного тока до 30В)
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ТОМСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ КОМПАНИЯ 

Газосигнализаторы серии ГСМ
Для обеспечения непрерывного контроля загазован-
ности на объектах нефтяной, газовой, химической и 
нефтеперерабатывающей отраслей промышленности, 
нашей компанией были разработаны газосигнализа-
торы серии ГСМ. Данные изделия предназначены для 
контроля довзрывоопасных концентраций горючих 
газов, паров легковоспламеняющихся жидкостей и 
их смесей категории IIА, IIВ, IIС групп Т1, Т2, Т3, Т4 
во взрывоопасных зонах помещений всех классов, 
наружных установках и открытых пространствах 
термохимическим способом в диапазоне температур 
контролируемой среды от -60 до +50 °С.

Газосигнализаторы серии ГСМ применяются на объ-
ектах нефтяной и газовой промышленности, в том 
числе магистральных нефтепроводах, а также хими-
ческой, нефтехимической, нефтеперерабатывающей и 
других отраслях промышленности.

•	непрерывный контроль загазованности на рассто-
янии до 1000 метров (при сопротивлении каждой 
жилы не более 15 Ом);

•	световая сигнализация при достижении предель-
ных концентраций совокупности компонентов    
от 0 до 50% НКПР;

•	формирование двух порогов сигнализации    
Порог 1, Порог 2, значения которых задаются 
программно;

•	выдача по каждой точке контроля управляющих 
дискретных сигналов во внешнюю цепь, обеспе-
чивающих включение аварийной вентиляции 
и сигнализации при достижении концентраций 
(Порог1, Порог2);

•	отключение питания датчика при достижении 
предельной концентрации загазованности во 
избежание выхода из строя (продление срока 
службы датчика);

•	выдача пропорционального загазованности 
аналогового сигнала (4 – 20 мА), и передача 
информации по интерфейсу RS-485 с протоколом 
Modbus RTU;

•	наличие встроенных и внешних портативных 
средств калибровки и диагностики, обеспечива-
ющих повышенную комфортность внедрения на 
объекте.

Функции
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Газосигнализатор модульный ГСМ-03

•	модульное исполнение: 
•	от 1 до 20 точек контроля;
•	встроенная шина питания и интер-

фейса между блоками, что облегчает 
проведение монтажа и наладки;

•	наличие сети Ethernet Modbus TCP/
IP для передачи данных на верхний 
уровень;

•	наличие интерфейса USB 2.0 для на-
ладки и настройки газосигнализатора 
при подключении к персональному 
компьютеру;

•	тип дискретных выходов – переклю-
чающий контакт.

Особенности

Технические характеристики

Предел допустимой основной абсолютной погрешности, % НКПР ±5,0

Диапазон измерения концентраций, % НКПР от 0 до 50

Диапазон показаний концентраций, % НКПР
 - для ГСМ-03, ГСМ-05-01-3/2/А-х-х-х
 - для ГСМ-08, ГСМ-05-01-5/2/А-х-х-х

от 0 до 50
от 0 до 100

Маркировка взрывозащиты 1 ЕxdIIC T4

Температура контролируемой среды, °С от -60 до +50

Температура окружающей среды, °С от 0 до +50

Напряжение питания, В = 24 / ~220

Габаритные размеры ГСМ (ШхВхГ), мм:

ГСМ-03 

Блок питания (БП-24/3) 27х120х125

Блок сигнализации (БС-М2) 110х35х100

Блок интерфейсный (БИ-М2) 110х35х100

Блок детекторный (БД) 70х80х135

ГСМ-05

Блок сигнализации (БС) 70х75х105

Блок детекторный (БД) 70х80х135

Блок детекторный взрывозащищенный (БДВ) 78х90х138
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ТОМСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ КОМПАНИЯ 

Газосигнализатор ГСМ-05

•	одна точка контроля;
•	малые габаритные размеры;
•	расширенный диапазон напряжения 
•	питания от 110 до 220 В;
•	задание режимов настройки, кали-

бровки, поверки и измерения газо-
сигнализатора со встроенной клави-
атуры;

•	цифровая индикация текущего зна-
чения загазованности на передней 
панели прибора;

•	тип дискретных выходов – переклю-
чающий контакт;

•	наличие модификации ГСМ-05-01-
5/2/А-0-0-3 с диапазоном измерения 
0...100% НКПР.

Особенности

•	увеличенный ресурс работы чувствительного элемента;
•	увеличенный интервал технического обслуживания;
•	конструктивно совместим по местам установки с датчиком АПИ5.132.039;
•	удобный клеммник для подключения кабеля.

Аксессуары для газосигнализаторов 
ГСМ-03 и ГСМ-05

1. Взрывозащищенный 
адаптер - переходник М27 
- М20 позволяет исполь-
зовать вместе с блоком 
детекторным БДВ кабель-
ные вводы с присоедини-
тельной резьбой М20 для 
бронированного кабеля 
или с возможностью 
присоединения гибкого 
металлорукава.

2. Кронштейн для крепле-
ния блока детекторного к 
горизонтальным плоско-
стям конструкции.

3. Комплект монтажных частей – универсальный 
набор для крепления блока детекторного. Позволяет 
закреплять датчик на вертикальных и горизонтальных 
трубах и на стенах конструкции. 

Особенности ГСМ-05 в комплекте с БДВ
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* - для ГСМ-03 в зависимости от точек контроля выбирается количество источников питания.
При заказе дополнительно указывается поверочный компонент.
По умолчанию поверочный газ – метан, дополнительно можно не указывать. 

Пример обозначения газосигнализатора при оформлении заказа: 
Газосигнализатор ГСМ-03-09-4/2/А-1-2-1 ТУ 4215-410-20885897-2006;
Газосигнализатор ГСМ-05-01-3/2/А-0-0-3 ТУ 4215-410-20885897-2006;
Газосигнализатор ГСМ-08-01-6/2/А-0-3-3 ТУ 4215-410-20885897-2006.

Газ Химическая формула

Метан CH4

Этан C2H6

Пропан C3H8

Бутан C4H10

Пентан C5H12

Гексан C6H14

Изобутан i-С4Н10

Газ Химическая формула

Изопентан i-C5H12

Этилен C2H4

Бензол C6H6

Оксид углерода СО

Водород H2

Аммиак NH3

Винилхлорид C2H3Cl

Карта заказа

Перечень поверочных компонентов
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ТОМСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ КОМПАНИЯ 

Преобразователи измерительные
Блок С7 предназначен для из-
мерения частоты и количества 
импульсов.

•	измерение количества импульсов 
и частоты входных сигналов;

•	прием и обработка дискретных 
сигналов;

•	передача обработанных сигналов 
по интерфейсу CAN смежному 
оборудованию;

•	индикация параметров работы 
блока;

•	программирование, калибровка 
и настройка осуществляется по-
средством интерфейса RS-232.

•	высокая точность измерений;
•	компактный корпус;
•	простота монтажа и настройки;
•	2 универсальных входа.

•	два универсальных входа;
•	три дискретных входа общего 

назначения;
•	интерфейс CAN;
•	интерфейс RS-232;
•	интерфейс 485 (протокол 

Modbus RTU).

Особенности

Обеспечивает

Функции

Технические характеристики C7-03

С7-03 С9-03, С9-04
Относительная погрешность измерения, % 0,002 0,05
Напряжение питания, В 18...30
Рабочий диапазон температур, °C от -40 до +50
Потребляемая мощность, Вт, не более 4
Вид взрывозащиты - [Ex ia]IIC
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм 45x112x99
Крепление рейка DIN-35

Блоки С9 предназначены для измерения температуры с термосопротив-
лений, термопар; измерения сигнала 4 – 20 мА.

•	четыре токовых входа;
•	высокая точность измерений;
•	компактный корпус;
•	простота монтажа и настройки;
•	большее количество каналов.

•	четыре температурных входа;
•	высокая точность измерений;
•	компактный корпус;
•	простота монтажа и настройки;
•	большее количество каналов.

•	прием и обработку двух аналоговых сигналов 4-20 мА с видом искро-
защиты «искробезопасная цепь ia»;

•	прием и обработку одного сигнала термосопротивления с видом взры-
возащиты «искробезопасная цепь ia» с датчиков температуры ТСП-50, 
ТСП-100, ТСП-500, ТСМ-50, ТСМ-100, ТХК, ТХА.

•	измерение и преобразование токового сигнала  4-20 мА в проценты 
от максимального значения 20 мА, входное сопротивление 100 Ом;

•	измерение и преобразование сигналов с датчиков температуры в 
показания температуры;

•	передача обработанных сигналов по CAN-шине смежному оборудо-
ванию;

•	индикация параметров работы блока;
•	программирование, калибровка и настройка осуществляется посред-

ством интерфейса RS-232 Modbus RTU.

С7-03 С9-03 С9-04
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Предназначены для электропитания блоков, имеющих искробезопасные цепи с маркировкой взрывозащиты 
[Ex ia] IIC согласно ГОСТ Р51330.0, ГОСТ 51330.10.

Источники питания

•	наличие двух стабилизируемых каналов 
напряжением 12 В и 24 В;

•	широкий диапазон входного питающего 
напряжения;

•	повышенная устойчивость к кратковременным 
провалам напряжения;

•	компактность;
•	возможность регулировки напряжения 

канала 24 В.

•	устойчивость к воздействию высоковольтных им-
пульсных помех и статических разрядов;

•	защиту от короткого замыкания по входу и по 
выходу.

Особенности

Обеспечивает

Технические характеристики

ИП-15-01 БП-24/3
Входное напряжение питающей сети, В 220 (+45...-110) ~85...275 (~110...275)
Частота питающей сети, Гц 50±3
Потребляемый ток питающей сети, А, не более 0,45 0,65
Номинальное выходное напряжение I / II, В 24±0,3 / 12±0,3 24±0,25

Допустимое напряжение пульсаций 
24В / 12В, В, не более 0,15 / 0,1  0,15

Ток нагрузки для стабилизируемого канала 24В / 12В, А от 0,1 до 1,5 / от 0,05 до 0,5 3
Выдерживаемое перенапряжение питающей сети, В 220 (20 сек) / 323 (1 сек) 288 (20 сек) / 323 (1 сек)
Температурный диапазон эксплуатации, °C от -40 до +50 от -25 до +50
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм 102x115x47
Вес, кг 0,7 0,35
Крепление рейка DIN-35

•	широкий диапазон входного питающего 
напряжения;

•	компактный корпус;
•	устойчивость к воздействию высоковольтных им-

пульсных помех и статических разрядов;
•	наличие индикаций и возможность регулировки 

выходного напряжения;
•	защита от короткого замыкания по входу и по 

выходу.

ИП-15-01 БП-24/3
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Функции

Технические характеристики

Блоки интерфейсныеБлок регулирования
Интеллектуальные  преобразователи интерфейсов, 
шлюзы с возможностью фильтрации передаваемой 
информации.

Используется в различных отраслях промышленности 
для автоматизации технологических процессов с об-
ратной связью по закону ПИД-регулирования.

•	предназначены для стыковки между собой раз-
личных устройств, систем управления, имеющих 
разные шины и разные скорости связи;

•	основной функцией С50 является сбор данных по 
интерфейсам нижнего уровня CAN, RS-485, хране-
ние, сортировка и выдача информации по Profibus 
DP и RS-485 на верхний уровень;

•	основной функцией С51 является сбор данных по 
интерфейсам нижнего уровня CAN и  RS-485, хра-
нение, сортировка и выдача информации по вну-
тренней шине (CAN, RS-485) на верхний уровень.

 

•	сбор информации на объекте посредством сигна-
лов токового входа (4-20 мА) и входа по напряже-
нию (0-5 В);

•	управление объектом при помощи сигнала             
(4-20 мА), а также двух релейных и одного опторе-
лейного дискретных выходов;

•	индикация параметров работы блока;
•	осуществление связи с ВУ по протоколу Modbus 

RTU посредством интерфейсов RS-232/485.

Максимальная скорость передачи 
данных по интерфейсам:

- CAN, Мбит 
- RS-485, кбит
- Profibus DP, кбит

1,0
115,2
115,2

Напряжение питания, В 18...36

Рабочий диапазон температур, °С от 0 до +50

Потребляемая мощность, Вт, 
не более 3

Габаритные размеры (ШxВxГ), мм 70x86x58,5

Крепление рейка DIN-35

Напряжение питания, В 18...36

Рабочий диапазон температур, °С от 0 до +50

Потребляемая мощность, Вт, не более 3

Габаритные размеры (ШxВxГ), мм 70x86x58,5

БР-03 С51С50
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Средства измерения и автоматизации   /  Каталог продукции

Контроллер АСКЗ является ядром газоаналитической 
системы, совместно с датчиками газоанализаторами, 
устройствами оповещения и звуковой сигнализации 
способен выполнять все функции системы контроля 
загазованности на объектах нефтяной, газовой хими-
ческой промышленности, в резервуарных парках и 
других объектах где возможно возникновение взры-
воопасных атмосфер.

Контроллер обеспечивает пользователю максималь-
ную функциональность при минимальных затратах на 
настройку под текущий объект. Не требуется привле-
чение к работам программиста, пользователю тре-
буется только сконфигурировать систему и включить 
необходимые функции.

Контроллер позволяет настраивать гистерезис сра-
батывания порогов, логику включения вентиляции, 
регулировать задержки на включение и отключение, 
управлять квитированием звуковой сигнализации, 
деблокировать реле второго порога по команде 
оператора.

Пользователь может создавать видовые экраны на 
дисплее контроллера для отдельных объектов и 
помещений, привязывая показания соответствующих 
измерительных каналов, может вносить текстовые 
описания и наименования объектов контроля.

Контроллер обеспечивает контроль целостности 
цепей датчиков и управления аварийно-вытяжной 
вентиляции.

Контроллер позволяет проводить настройку датчи-
ков по HART-интерфейсу, исключая необходимость в 
отдельном HART-коммуникаторе.

Развитые системы диагностики измерительных кана-
лов и датчиков обеспечивают высокую надежность 
всей системы. Все события за последний год хранятся 
в памяти системы, такие как срабатывания порогов, 
изменения настроек системы, настроек датчиков. 
Обеспечивается экспорт накопленных архивов через 
USB-Flash носители для анализа и обработки на ПК с 
помощью стандартных средств Microsoft Office.

В состав контролера входят модули дискретных 
входов/выходов с функцией логической настройки 
срабатывания. В качестве входных данных исполь-
зуются все пороги измерительных каналов системы, 
состояния дискретных входов, и логические состо-
яния, задаваемые на нажатие кнопок на сенсорной 
панели оператором. Данный функционал обеспе-
чивает реализацию управления, которую обычно 
формировали на релейной логике в шкафу, объеди-
няя разные выхода реле в цепочки.  Использование 
логической настройки позволяет уменьшить трудоем-
кость изготовления шкафа АСКЗ, уменьшить количе-
ство прокладываемых проводников по кабельным 
каналам, увеличить ремонтопригодность, а также 
возможность изменять группировку каналов без 
изменения монтажа. 

Контроллер АСКЗ
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Количество измерительных каналов

   Базовое исполнение 

до 16 газоанализаторов при подключении по 4-20 мА
до 128 газоанализаторов при подключении по RS-485
Реле «Порог 1», «Порог 2» на измерительный канал, один общий Порог 3
16 релейных выходов с функцией логической настройки срабатывания
6 дискретных входов

   Расширенное исполнение 

до 32 газоанализаторов при подключении по 4-20мА
до 256 газоанализаторов при подключении по RS-485
по 2 Порога на измерительный канал, один общий Порог 3
40 релейных выходов с функцией логической настройки срабатывания
16  дискретных входов

Контроллер АСКЗ обладает полноценным WEB интерфейсом, с любого ПК 
оператор может получить доступ к информации, настройке и визуализации. 

Возможно исполнение системы с АРМ выполненного 
на SCADA-системах известных брендов.
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